
PANTOP 45 

776PANTOP45BLK/LED (ﾌﾞﾗｯｸ）

776PANTOP45GRY/LED (ｸﾞﾚｰ）

776PANTOP45BRS/LED (ﾌﾞﾗｽ）

定格表

100V 7.4W 1.7kgE26 LED 電球 一般球形 
60W タイプ ×1 

お読みになりましたら、この取扱説明書は、いつでも見られる所に、大切に保管してください。

お客様相談窓口
ナビダイヤル 0570-550-575（全国共通番号）

アフターサービスのお問い合わせ

商品に関するご相談およびお問い合わせは、器具本体の表示に書い
てある型番をご確認のうえ、お買上げいただきました販売店・工事
店へお気軽にご連絡ください。部品についてのお問い合わせは、
「部品名称」のイラストをご参照ください。

http://www.yamagiwa.co.jp/

受付時間（土日祝を除く）１０：００～１７：００
中部地区・関西地区は各ショールームの営業日に準じます。

通話料はお客様のご負担となります

ＰＨＳからは接続できません

型番 使用電圧 消費電力 適合ランプ 重量

引掛シーリングボディ（別売）

引掛シーリングキャップ

1. セードをソケット上部のパイプに載せるようにセットします。

2. 引掛シーリングキャップの歯を引掛けシーリングボディの
穴にはめ、カチッっと音がするまで右にまわしてください。
※この時、壁のスイッチは切っておいてください。

3. フランジカバーを天井まで持ち上げ、フランジカバー固定
キャップを閉めて固定してください。

4. ランプを装着して、壁のスイッチを入れてください。

フランジカバー

セード

飾りパイプ（VERNER PANTON サイン）

ソケット

ランプ

フランジカバー固定キャップ



取説No. PANTOP45_LED-A01

補修とお手入れの仕方補修とお手入れの仕方


