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Φ２０ 電源用穴

２-Φ５取付用穴

取付板を取付ネジで補強材のある位置に、正しい方向で取り付け

てください。

１．

電源電線と口出し線を結線してください。2．

フランジ（本体）を取付板に固定ネジで取り付けてください。3．

セードをセットします。

ソケットから締め付けリングを取り外してセードをのせ、上から

締め付けリングでセードを固定してください。

※セードに付された番号とアームに付された番号を合わせて
　セットしてください。

4．

ランプをソケットにねじ込みます。器具に表示されている種類

およびワット数以外のランプは使用しないでください。

※ランプの取り付け取り外しはソケットをもって行ってください。

温度の高くなる場所や湿気の多い場所、水のかかるような場所には

ご使用にならにでください

・
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・ＬＥＤ電球は製造メーカーによって発光部位置、光イメージ

・ご使用にあたってはＬＥＤ電球の取扱説明書や注意に従って　ください。

１２５Ｋ－７１４Ｒ（赤）

１２５Ｋ－７１４Ｂ（黒）

１２５Ｋ－７１４Ｗ（白）

Ｌ７ＫＢ－０１Ｚ８－３Ｂ（黒）

Ｌ７ＫＢ－０１Ｚ８－３Ｗ（白）

Ｅ１７
ＬＥＤ電球 ４０Ｗタイプ 　ＬＤＡ４ × ３

１３.２Ｗ　 １.０kgＬ７ＫＢ－０１Ｚ８－３Ｒ（赤）

が変化します。

また極端に形状の違うランプは、器具に干渉するランプは使用しないでください。
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