
Ax1 :  取り付けテンプレート 

Bx1 :  LED電源 

Cx1 :  器具本体 

Dx2 :  アジャスター 

Ex1 :  埋め込み取り付け用プレート 

Fｘ2 :  埋め込み取り付け金具 

Gx4 :  埋め込み取り付け金具用ネジ 
 

 

 

【同梱されている物】 

【ご用意頂く物（同梱されていない物）】 

・取り付け用ネジ 
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取り付け方法（埋め込み取り付け） 

【取り付け前の確認】 

＊取り付けの際は天井材の補強がある位置に取り付け、 

  器具重量や器具の保守・点検の際にかかる力に十分に 

  耐える様、取付け部の強度を確保してください。 

1. 取り付け位置を決め、付属の取り付けテンプレートを 

   天井に貼り付けます。 

   テンプレートのAの位置に4か所穴を空け、テンプレート 

       の切り取り線に沿って埋め込み穴を空けます。 

2. 電源ボックスの前面プレートを取り外します。 

3. 付属の埋め込み取り付け金具を埋め込み取付金具用 

    ネジで取り付けます。 

4. 電線を電源ボックス内に通します。 

5a. 1で空けたAの穴に電源をネジでしっかりと固定し、電線 

     を付属の端子台に接続し、図の位置にはめ込みます。 

5b. 調光機能を使用する際は端子台の位置を確認し、 

        所定の位置に信号線を接続します。 

(＊PWM信号線には極性がありますのでお気を付け下さい。） 

5c. 図のダイヤルの矢印の向きを使用する調光方式に 

       合わせます。 

6. 埋め込み取り付け用プレートを取り付けます。 

7/8.付属のアジャスターを電源コードに取り付け、図の位置 

   に取り付けます。 

9/10.一度電源コードを図の入電部に接続し、点灯をして 

   吊り下げ位置の調節を行います。     

（＊極性にお気をつけください。赤＋、黒－） 

（＊電源コードは吊り下げ位置を決めてから切断して下さい。） 

11/12.吊り下げ位置が決まったら、電源コードを切断し、 

         再度電源コードを接続し直し,正常に動作するかご確認下さい。 



取り付け方法（表面取り付け） 

【取り付け前の確認】 

＊取り付けの際は天井材の補強がある位置に取り付け、 

  器具重量や器具の保守・点検の際にかかる力に十分に 

  耐える様、取付け部の強度を確保してください。 

1.取り付け位置を決め、付属の取り付けテンプレートを天井に 

 貼り付けます。テンプレートのBの位置に4か所穴を空けます。 

2.電源ボックスの前面プレートを取り外します。 

3.電線を取り込む穴を天井に空け、電源に電線を通します。 

 ＊取り込み穴が電源の外側にはみ出ないように 

   お気を付け下さい。 

4.1で空けたBの穴にネジで電源を取り付け、しっかりと固定します。 

5a.電線を付属の端子台に接続し、図の位置にはめ込みます。 

5b. 調光機能を使用する際は端子台の位置を確認し、 

        所定の位置に信号線を接続します。 

(＊PWM信号線には極性がありますのでお気を付け下さい。） 

5c. 図のダイヤルの矢印の向きを使用する調光方式に 

       合わせます。 

6.前面プレートを取り付けます。 

7/8.付属のアジャスターを電源コードに取り付け、図の位置 

   に取り付けます。 

9/10.一度電源コードを図の入電部に接続し、点灯をして 

    吊り下げ位置の調節を行います。     

（＊極性にお気をつけください。赤＋、黒－） 

（＊電源コードは吊り下げ位置を決めてから切断して下さい。） 

11/12.吊り下げ位置が決まったら、電源コードを切断し、 

       再度電源コードを接続し直し,正常に動作するかご確認下さい。 

＊天井の電線取り込み穴の位置がLED電源の外側にならないように、

お気を付け下さい。 
 
 


