
On Board Dimmer Version DALI Version

06.5050.14 06.5040.14

L=1000 L=1000

06.5051.14 06.5041.14

L=1500 L=1500

06.5052.14 06.5042.14

L=2000 L=2000

　※１台の電源ドライバで、最大20Mまで接続可能。

CORNER 90° 06.5045.14

■施工方法

CORNER INNER 06.5046.14

１．別途取付用補強材を３５㎜以上開けて施工してください。

CORNER OUTER 06.5057.14 ２．本体とプラスターボード（１２．５㎜厚）を皿タッピングネジで取付けてください。

３．パテ埋め処理後、塗装して仕上げてください。

４．最後にスチロールを取り除いてください。（本体の開口幅１５㎜を保ってください。）

FEED CONNECTOR 08.0611.14

■接続方法

STRAIGHT CONNECTOR 08.0612.14

１．給電として使用するProfileにφ５～８の給電用穴をあけてください。

FLEXIBLE CONNECTOR 08.0614.14 ２．Feedコネクタの給電コードを本体の給電用穴に通し、４８Ｖドライバ（別売）に接続してください。

　※使用する灯具の合計負荷容量は、電源ドライバの最大容量の80％以下でご使用下さい。

END CAPS (2UNIT) 06.5008.14 　※２次側の最大距離は３M以内推奨。

　※DALIで制御する場合は、調光用コードをDALI側に接続してください。

　　（使用する灯具１台毎にアドレスを設定してください。）

min 8mm

The Tracking Magnet EVO RECESSEDThe Tracking Magnet EVO RECESSEDThe Tracking Magnet EVO RECESSEDThe Tracking Magnet EVO RECESSED
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３．必要に応じてFeedコネクタは３本のネジを取ることで

　　開けることができます。

４．奥の配線が４８Ｖの給電用、手前の配線が調光用です。

５．Feedコネクタを本体に取付けて、ロックネジを回して

　　ロックさせてください。

６．Profileを短くする場合は、切断面を９０°直角に保ちカットしてください。

７．Profileを連結する場合は、給電の＋－を確認して逆流しないよう連結してください。

８．連結する場合はProfileを次のProfileに差込み、連結金具のネジを六角レンチで締め付けてください。

９．連結用コネクタを取付けて、ロックネジを回してロックさせてください。

１０．コーナーの場合はコーナーProfileに直線Profileを差込み、連結金具のネジを六角レンチで締め付けてください。

１１．コーナー用コネクタを取付けて、ロックネジを回してロックさせてください。
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