
アフターサービスのお問合せ

お客様相談窓口

弊社ホームページのお問合せフォーム
よりご相談ください。

※ お電話によるお問合せは承っておりません。

https://www.yamagiwa.co.jp/contact/

商品に関するご相談及びお問合せは、器具本体の表示に書

いてある型番をご確認のうえ、お買上げいただきました販売店・

工事店へご連絡ください。部品についてのお問合せは「部品名

称」のイラストをご参照ください。
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１.取付前の天井の確認

　上図に従って商品の取り付けが可能な天井であるか確
　認する。

２.取付板の設置
　左図にしたがって取付板をネジで固定する。

７.フランジカバーを取付板にローレットナットで
　固定する。

４.梱包材の取り外し

８.セードをワイヤーに付属されたセード用引掛金具に
　 引っ掛けて取り付ける。（図４）

天井面に下図の引掛けシーリングボディが付いている場合は
そのままお客様がお取り付けできます。

角型引掛シーリング 丸型引掛シーリング 埋込引掛けシーリング

木ネジ（４本）で取付 M3.5ネジ（２本）で取付

上図のシーリングボディが付いていない場合は専門の
電気工事店へご依頼してください。

＜角型・丸型シーリングボディが付いている場合＞

本体を木ネジ×４本で補強材のある位置にしっかりと取
り付ける。

＜埋込引掛シーリングボディが付いている場合＞

本体を埋め込み引掛シーリングボディの金具にM3.5ネジ
×４本で確実に取り付ける。

＜天井に器具を直接取り付ける場合＞

本体を木ネジ×４本で補強材のある位置にしっかりと取
り付ける。

※電源の結線は引掛シーリングキャップを切断し直接結線
　してください。（電気工事店様へご依頼ください。）

３.引掛シーリングボディに引掛シーリングキャップを
　 セットする。

引掛シーリングボディ（別途）

木ネジ 4本 M3.5ネジ 2本

引掛けシーリング
キャップ
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図１
梱包材の取り外し方法

図４ セードの取付方法
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天井に直接ネジ留め シーリングボディ金具に固定

６.ワイヤー高さ調整 ※必要な場合のみ

　フランジカバーのワイヤー取付金具を操作して、
　高さを調整する。（図３）

　器具に取り付けられた梱包材を取り外す。（図１）

①

②

③

④

⑤

・器具上部の梱包材のうち、
　①のみを取り外す

・②を器具の下側にスライ
　ドしながら取り外す

・③④⑤を器具から取り外
　す

９.点灯動作確認
電源を入電し、動作を確認する。

・セードの穴内部にLEDスポ
　ットを通し上にあげる。

①

②
横からスライドし、
その後上にあげる

※129F-375
　外観

※図は129F-374の場合

張力止め

張力止め

図２
器具本体の高さ調整

・本体LEDスポット部はフ
　ランジ内部の張力止めに
　よって固定されます。
　吊高さを調節する場合は
　張力止めの位置を調節し
　て下さい。

・セードの穴に最初にワイヤー
　を通した後に上にあげ、取付
　金具を下の拡大図にしたがっ
　て引っ掛ける。

図３
ワイヤー高さ調節

・ワイヤー固定金具を
　操作して高さを調節
　する。

129F-374
の場合

129F-375
の場合

・各器具のLEDスポット
　部とセード用引掛金具
　との目安の位置関係は
　右図のとおり。
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５.LEDスポット部高さ調整 ※必要な場合のみ

　フランジ内部の張力止めを操作して、高さを
　調整する。（図２）

４.電源二次側とLEDスポット側のコードを付属のコネ
　 クタで接続する。
　

引掛金具

LEDスポット部

接続コネクタ

内蔵電源


