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カタログ番号 消費電力 光源 質量型番

2.8W

定格電圧
周波数

　　　　　　　　　　　　　　　　

部品名称と取付方法

定格表

133S7479K/
133S7479N

N8MK-01Z5-1K/
N8MK-01Z5-1N 100V

50/60Hz
G9 LED電球フロスト 

25Wタイプ×1

2.5kg

注）床やテーブル等の安定した場所で組立・使用をしてください。

1.本体のソケットにランプを取り付ける。

２.ガラスグローブをソケット台座にねじ込む。

色種

K : ゴールド
N : ニッケル

３.プラグをコンセントに差し込み、スイッチで操作する。

　※長期間ご使用にならない場合は、プラグはコンセント
　　から抜いておいてください。

◆製品外観

133S7479 133S7480

ガラスグローブ

ランプ

ソケット

本体

中間スイッチ

プラグ

外観仕上に関して

本品はデザイナーの意向により、あえて金属部に塗装を施さない
仕上になっております。経年による素材の風合いの変化をお楽し
みください。

133S7480K/
133S7480N

N8MK-02Z2-1K/
N8MK-02Z2-1N

4.5kg

※図は133S7479の場合

アフターサービスのお問合せ

お客様相談窓口

弊社ホームページのお問合せフォーム
よりご相談ください。

※ お電話によるお問合せは承っておりません。

https://www.yamagiwa.co.jp/contact/

商品に関するご相談及びお問合せは、器具本体の表示に書

いてある型番をご確認のうえ、お買上げいただきました販売店・

工事店へご連絡ください。部品についてのお問合せは「部品名

称」のイラストをご参照ください。


