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Suspension Feed Joint

□ 06.5300.xx

.xx =  .40 White   .1A  Anodic Ice   .14  Black    .CZ  Bronze

D I V E R S I O N  S U S P E N S I O N

Down Profile Up＆Down Profile

DIVERSION Profile

Down Profile + Spot Up＆Down Profile + Spot

L = 1M / 1.5M / 2M

※定格 24V - MAX.100W

■別売電源ドライバー
OT90/100-200/24DIMPG2

220

16

34

Suspension Feed Joint Rose

□ 06.5302.xx

Suspension Joint

□ 06.5301.xx

2700K

□ 09.8000.xx

□ 09.8002.xx

□ 09.8004.xx

L : 1000 mm / 13.5W

L : 1500 mm / 20.5W

L : 2000 mm / 27.5W

3000K

□ 09.8001.xx

□ 09.8003.xx

□ 09.8005.xx

L : 1000 mm / 13.5W

L : 1500 mm / 20.5W

L : 2000 mm / 27.5W

2700K

□ 09.8010.xx

□ 09.8012.xx

□ 09.8014.xx

L : 1000 mm / 20.5W

L : 1500 mm / 32.0W

L : 2000 mm / 43.0W

3000K

□ 09.8011.xx

□ 09.8013.xx

□ 09.8015.xx

L : 1000 mm / 20.5W

L : 1500 mm / 32.0W

L : 2000 mm / 43.0W

2700K

□ 09.8020.xx

□ 09.8022.xx

□ 09.8024.xx

L : 1000 mm / 11.0W

L : 1500 mm / 18.0W

L : 2000 mm / 25.0W

3000K

□ 09.8021.xx

□ 09.8023.xx

□ 09.8025.xx

L : 1000 mm / 11.0W

L : 1500 mm / 18.0W

L : 2000 mm / 25.0W

2700K

□ 09.8030.xx

□ 09.8032.xx

□ 09.8034.xx

L : 1000 mm / 18.0W

L : 1500 mm / 29.5W

L : 2000 mm / 40.5W

3000K

□ 09.8031.xx

□ 09.8033.xx

□ 09.8035.xx

L : 1000 mm / 18.0W

L : 1500 mm / 29.5W

L : 2000 mm / 40.5W

※SpotのW数含まず ※SpotのW数含まず
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■ 設置接続方法

1. 使用するProfileの⾧さとレイアウトに合わせて取付ピッチを

墨出ししてください。

2. 各Jointパーツを上図を参照のうえ設置接続してください。

・ Suspension Feed JointおよびSuspension Joint ： A 参照

・ Suspension Feed Joint Rose ： B 参照

・ 適合電源ドライバー（24V – Max.100W）までの距離は

2M未満に収めてください。

・ 本体Profileを連結（4ページ）した後、水平になるよう

調整してください。（ D  E  参照）

→ 本誌4ページへ



■ 本体Profile連結方法

１. 給電Feed joint 箇所と、本体Profileの両サイドにあるON/OFFを確認してください。

本体Profile端部のON/OFFを切替えることで 通電 / 非通電 を選択できます。

２. jointパーツを緩めて、本体Profileの両端をそれぞれ差込み、ふたたび締め戻して連結します。

※Joint 1台に最大8台の本体Profileを連結することができます。

※電源１台の最大容量85％以下の範囲で連結してください。

■ Down Profile + Spot   / Up＆Down Profile + Spot

１. SPOTは最大２台まで設置できます。

Atom90                 Atom120   

LED 5.5W                                  LED 8.0W

取付方法

A. 本体Profilesに最大２台設置できます。

取外方法

B. マイナスドライバーを使って灯具の２箇所の

ロックを緩めながら片側ずつ外してください。

■ Up＆Down Profile の UP LIGHT 光量調整

１. UP LIGHTのみ、100％または50％点灯に切替えられます。

右図のように本体Profile上部に片側にあります。

精密ドライバー等を使用して切替えてください。

A                                           B
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