
配光曲線

配光特性 図番    YL230177

カタログ番号     　　YZ344(B･W) 

使用ランプ                            
器 具 光 束 　　        684.0 lm 1.0001.000

 最大光度                   3680.7 cd

１／２ビーム角                  
          Ａ断面                 
          Ｃ断面                 
          Ｂ断面                 

          Ａ断面                 23.00 °

実光度(cd / ( 684 )lm)

90ﾟ 90ﾟ

0ﾟ 30ﾟ30

60ﾟ 60ﾟ

  1000cd

  2000cd

  3000cd

  4000cd

  5000cd

　角度 　光度
      0°
     10°
     20°
     30°
     40°
     50°
     60°
     70°
     80°
     90°
   100°
   110°
   120°
   130°
   140°
   150°
   160°
   170°
   180°

    3681
    2102
      487
       63
         3
         0
         0
         0
         0
         0
         0
         0
         0
         0
         0
         0
         0
         0
         0

断    面

                       

Ｅｈ-Dmax

 3680 

 920 

 408 

 230 

 147 

 102 

 75 

 57 

 406 m/mΦ 

 813 

m/mΦ 

 1220 

m/mΦ 

 1627 

m/mΦ 

 2034 

m/mΦ 

 2441 

m/mΦ 

 2848 

m/mΦ 
 1731 

 432 

 192 

 108 

 69 

 48 

 35 

 27 

Unit : lx

 4 

 0 

 3 

 1 

 2 

 2 

 1 

 3 

 0 

 4 

 1 

 5 

 2 

 6 

 3 

 7 

 4  8 
m

1/2ﾋﾞー ﾑ角（A）   23°

0.90 0.87 0.85 0.90 0.87 0.85 0.89 0.86 0.84 0.88 0.86 0.84 0.83
0.96 0.93 0.90 0.95 0.92 0.90 0.94 0.91 0.90 0.93 0.91 0.89 0.88
1.01 0.98 0.96 1.00 0.97 0.95 0.98 0.96 0.94 0.97 0.95 0.93 0.92
1.04 1.01 0.98 1.02 0.99 0.97 1.00 0.98 0.96 0.99 0.97 0.95 0.94
1.06 1.03 1.01 1.04 1.01 0.99 1.02 1.00 0.98 1.00 0.98 0.97 0.95
1.09 1.06 1.04 1.06 1.04 1.02 1.04 1.02 1.00 1.01 1.00 0.99 0.96
1.11 1.08 1.06 1.08 1.06 1.04 1.05 1.03 1.02 1.02 1.01 1.00 0.97
1.12 1.10 1.08 1.09 1.07 1.05 1.05 1.04 1.03 1.03 1.01 1.00 0.98
1.14 1.12 1.10 1.10 1.09 1.07 1.07 1.05 1.04 1.03 1.02 1.02 0.99
1.15 1.13 1.12 1.11 1.10 1.09 1.07 1.06 1.05 1.04 1.03 1.02 0.99
1.16 1.15 1.14 1.12 1.11 1.10 1.08 1.07 1.06 1.04 1.04 1.03 1.00
1.18 1.17 1.16 1.13 1.12 1.11 1.08 1.08 1.07 1.04 1.04 1.04 1.00

 照  明  率  表  平均照度=台数＊照明率＊保守率＊ 684 (光束)/ (間口＊奥行)
  床面反射率（%）
天井面反射率（%）
  壁面反射率（%）

室

指

数

 20 
 80  60  40  20 

 50  50  50  50  30  30  30  30  10  10  10  10 
0.50
0.70
1.00
1.25
1.50
2.00
2.50
3.00
4.00
5.00
7.00
10.00

0
0
0

TL LABORATORY INC.



配光曲線

配光特性 図番    YL230178

カタログ番号　　     YZ344(B･W) 

使用ランプ                            
器 具 光 束　　         815.0 lm 1.0001.000

 最大光度                   4304.3 cd

１／２ビーム角                  
          Ａ断面                 
          Ｃ断面                 
          Ｂ断面                 

          Ａ断面                 23.00 °

実光度(cd / ( 815 )lm)

90ﾟ 90ﾟ

0ﾟ 30ﾟ30

60ﾟ 60ﾟ

  1000cd

  2000cd

  3000cd

  4000cd

  5000cd

　角度 　光度
      0°
     10°
     20°
     30°
     40°
     50°
     60°
     70°
     80°
     90°
   100°
   110°
   120°
   130°
   140°
   150°
   160°
   170°
   180°

    4304
    2482
      585
       80
         5
         1
         0
         0
         0
         0
         0
         0
         0
         0
         0
         0
         0
         0
         0

断    面

                       

Ｅｈ-Dmax

 4304 

 1076 

 478 

 269 

 172 

 119 

 87 

 67 

 406 m/mΦ 

 813 

m/mΦ 

 1220 

m/mΦ 

 1627 

m/mΦ 

 2034 

m/mΦ 

 2441 

m/mΦ 

 2848 

m/mΦ 
 2025 

 506 

 225 

 126 

 81 

 56 

 41 

 31 

Unit : lx

 4 

 0 

 3 

 1 

 2 

 2 

 1 

 3 

 0 

 4 

 1 

 5 

 2 

 6 

 3 

 7 

 4  8 
m

1/2ﾋﾞー ﾑ角（A）   23°

0.90 0.87 0.84 0.89 0.86 0.84 0.89 0.86 0.84 0.88 0.86 0.84 0.83
0.96 0.92 0.90 0.95 0.92 0.90 0.94 0.91 0.89 0.93 0.91 0.89 0.88
1.01 0.98 0.95 1.00 0.97 0.95 0.98 0.96 0.94 0.97 0.95 0.93 0.92
1.04 1.01 0.98 1.02 0.99 0.97 1.00 0.98 0.96 0.98 0.97 0.95 0.94
1.06 1.03 1.01 1.04 1.01 0.99 1.02 1.00 0.98 1.00 0.98 0.97 0.95
1.09 1.06 1.04 1.06 1.04 1.02 1.04 1.02 1.00 1.01 1.00 0.98 0.96
1.11 1.08 1.06 1.08 1.06 1.04 1.05 1.03 1.02 1.02 1.01 1.00 0.97
1.12 1.10 1.08 1.09 1.07 1.05 1.05 1.04 1.03 1.02 1.01 1.00 0.98
1.14 1.12 1.10 1.10 1.09 1.07 1.06 1.05 1.04 1.03 1.02 1.02 0.99
1.15 1.13 1.12 1.11 1.10 1.09 1.07 1.06 1.05 1.04 1.03 1.02 0.99
1.16 1.15 1.14 1.12 1.11 1.10 1.08 1.07 1.06 1.04 1.04 1.03 1.00
1.18 1.17 1.16 1.13 1.12 1.11 1.08 1.08 1.07 1.04 1.04 1.04 1.00

 照  明  率  表  平均照度=台数＊照明率＊保守率＊ 815 (光束)/ (間口＊奥行)
  床面反射率（%）
天井面反射率（%）
  壁面反射率（%）

室

指

数

 20 
 80  60  40  20 

 50  50  50  50  30  30  30  30  10  10  10  10 
0.50
0.70
1.00
1.25
1.50
2.00
2.50
3.00
4.00
5.00
7.00
10.00

0
0
0

TL LABORATORY INC.


	YZ344 2700K
	YZ344 5000K

