
本商品はLEDが内蔵されています。
LED電球の交換については
別途お問い合わせください。
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( 傾斜天井を含む）



右に回して確実に
取付けてください。

ボタン
配線器具

引掛
シーリング
キャップ

ボタンを押す②左に回す ①

ボタン

取り付け後にボタンを押さずに左に回し、
外れない事を確認ください。

配線器具に引掛けシーリングキャップを
確実に接続してください。

取り外す時

フランジカップのみで設置可能です。
トップカバーの併用も可能です。

角型引掛けシーリング以外の器具の場合は、トップカバーを併用
いただければ全ての配線器具でハンガー部を含めて隠すことが隠
すことが可能です。

トップカバー

引掛けタイプの商品をダクトレールに取付ける際には、ダクトレール用変換プラグを
ご準備し（別売）設置してください。

ダクトレールへの取付け



電源コードの長さを調節する際は
必ず工事店の方が施工を行ってください。

※コードの長さ調整を行う際は、器具側の電源コードを
　カットまたは適切にまとめてください。

固定ナットは確実に締めてください。
固定ナットがゆるんでいると商品が落下する恐れがあります。

ローゼットタイプをご利用の場合は、
付属のトップカバーをご利用頂くと
ローゼットを隠すことができます。

① 固定ナットをゆるめてフランジカップを下げる

※固定ナットを調整するにはマイナスドライバーが必要です

② 配線器具に接続する

※固定ナットを調整するにはマイナスドライバーが必要です

※P3の取付方法をご確認ください

③ フランジカップを戻し、固定ナットを締める
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灯具のカバー（ディフューザー）について

ディフューザー

灯具のカバー（ディフーザー）を外しても
ご利用することか可能です。
カバーを外すと商品の表情が変わりますので、
お好みでご利用ください。

カバーは左に回すと外れます。
取付け時は時計回りに回して確実に
固定してｋださい。



LEDドライバー

電源コードの長さを調節する際は
必ず工事店の方が施工を行ってください。

※コードの長さ調整を行う際は、器具側の電源コードを
　カットまたは適切にまとめてください。

注意事項

接続を間違えると器具が必ず故障します。
接続は有資格者の方が確実に行ってください。
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LED交換について
本商品は LEDの交換が可能です。
LEDランプが点灯しなくなってしまった場合は弊社までご連絡ください。
交換方法についてご案内いたします。


