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本品の規格および外観は改良のため予告なしに変更することがありますので、ご了承ください。
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定格表

点灯及び調光方法

ａ）タッチスイッチはアッパーライトとダウンライトを別々に点灯させることができます。
      上部を1回つまむとアッパーライトが点灯・消灯し、下部を1回つまむとダウンライトが点灯・消灯することができます。

b）また、タッチスイッチをつまんだままにすることで、上下、別々に調光（1%~100%）することができます。
　つまみ続けると100%まで上がり、2回点滅して最大の明るさをお知らせします。また、一度手をはなして再びつまみつづけると
    １％まで下がり、2回点滅して最小の明るさをお知らせします。
     調光した状態で消灯すると、次に点灯した時には消灯した時と同じ明るさで点灯します。
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ａ）タッチスイッチを1回つまむと点灯・消灯ができます ｂ）タッチスイッチをつまみ続けると調光することができます



１・本体を下部のLEDユニット（ダウン）にかぶせます。
　  この時、お互いのオレンジ色のドットの位置を揃えて差し込んでください。（図２）

２・本体とLEDユニットに隙間がでていないことを確認してから付属の六角レンチで
      ネジを締め込んでください。（図３）

３・本体にガタツキが無いことを確認してからACアダプターをコンセントに差し
       込んでください。

部品名称と組立方法

オレンジの印を揃える事

タッチ調光スイッチ

本体

ベース

ACアダプター

LEDユニット（アッパー）

LEDユニット（ダウン）

図２

図３

取扱注意

器具を押さないでください！

必ずベースを持ってください

必ずベースと本体を持ってください

図１

（裏面に続きます）

- ２- - ３ -

オ
レ
ン
ジ
色
の
印

六角レンチ

※器具の移動や取扱の際には前頁の警告事項を厳守してください。


