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WIRE TABLE LAMAP
Ø30



アフターサービスのお問合せ

お客様相談窓口
弊社ホームページのお問合せフォームより
ご相談ください。

※ お電話によるお問合せは承っておりません。

https://www.yamagiwa.co.jp/contact/

商品に関するご相談及びお問合せは、器具本体の表示に書
いてある型番をご確認のうえ、お買上げいただきました販売店・
工事店へご連絡ください。部品についてのお問合せは「部品名
称」のイラストをご参照ください。

反射鏡カップを本体フレームにのせ、ランプをソケットに
取り付けます。

コードは本体を通し、プラグをフレームの一番下のすき間
から外側へひき出します。

1．

2．

グローブを本体フレームのフックにのせます。3．

プラグをコンセントに差し込みます。
ランプの点灯・消灯は中間スイッチで行います。

4．

フック

コードを内側から外へ通す

本体

中間スイッチ

コード

反射鏡カップ
ソケット

ランプ

グローブ

プラグ

776S7580R H9MK-04Z4-1R レッド

776S7580T H9MK-04Z4-1T オレンジ

776S7580W H9MK-04Z4-1W ホワイト

776S7580Y H9MK-04Z4-1Y イエロー

100V 5.0W 3.0kg
E17 LED電球 40Wタイプ

（LDA5）×１　(別売)

消費電力

2025


